
CLT-70
Проведение конференций и презента-

ций является неотъемлемой частью работы 
практически любой серьёзной компании, 
бизнес-центра или отеля. Для проведения 
такого рода мероприятий необходимо специ-
альное оборудование – конференц-система. 
Такая система представляет из себя комплект 

оборудования, состоящий из микрофонных 
пультов делегата, председателя, а также 
центрального контроллера, куда подключаются 
все микрофонные пульты и с помощью которого 
осуществляется вывод сигнала на звукоусили-
тельное оборудование или эфирный микшер-
ный пульт.

PROAUDIO CLT-70 – проводная аналого-
вая конференц-система базового уровня для 
проведения конференций общей численностью 

участников до 60 человек. Система состоит из 
микрофонных пультов делегата, председателя, 
а также центрального контроллера.
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PROAUDIO CLT-70D - пульт делегата, 
представляет собой настольный микрофон с 
“гусиной шеей”, с кнопкой включения. При включе-
нии загорается красное кольцо на микрофоне.

PROAUDIO CLT-70C - пульт председателя. Главное 
отличие этого блока в том, что он помимо кнопки включения 
микрофона, имеет кнопку отключения всех остальных блоков 
делегата (PROAUDIO CLT-70D).

PROAUDIO CLT-70M – центральный контрол-
лер - устройство, к которому подключаются все 
пульты делегатов и председателя и с помощью 
которого обеспечивается вывод звукового сигнала 
на систему озвучивания, то есть усилитель и акусти-
ческие системы.

CLT-70D

CLT-70C

CLT-70M
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Каждый пульт делегата и председателя снабжен 
кабелем 1,5 метра для подключения к аналогичному 
пульту или центральному контроллеру. Пульты подклю-
чаются между собой последовательно друг к другу и в 
конечном счете подсоединяются в один из входов LINE 
центрального контроллера. 

К каждому центральному контроллеру можно 
подсоединить до 60 пультов, но не более 25 пультов на 
один вход. 

Для удобства подключения первого пульта к 
центральному контроллеру в комплекте идет удлинитель 
длиной 13 метров.
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CLT-70C CLT-70D CLT-70D CLT-70D

CLT-70D CLT-70D CLT-70D CLT-70D

CLT-70M
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

не более 25 шт CLT-70D/C

не более 25 шт. CLT-70D/C

не более 25 шт CLT-70D/C
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