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Сопротивление (при 1 кГц) 600 Ом
Чувствительность (0 дБ = 1 Па при 1 кГц) -52 дБ
Частотный диапазон 50 Гц-15 кГц
Направленность Однонаправленный

Профессиональный динамический
микрофон

Профессиональный динамический микрофон этой серии
обладает широким динамическим диапазоном, высокой
четкостью, хорошим полярным рисунком, превосходным
внешним видом, прочный и стабильный, подходит для сце-
нического исполнения, залов КТВ и выступлений.

Эксплуатация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предупреждение

1. Отрегулируйте систему усилителя.
2. Вставьте cannon разъем вo вход микрофона, 
установите переключатель в положение «ВЫКЛ», 
а затем вставьте штекер XLRM в гнездо MIC 
усилителя.
3.Выключите громкость усилителя, а затем уста-
новите микрофон.
4. Тщательно отрегулируйте тембр и регулятор
громкости усилителя.

1. Во избежании громкого звукового
искажения не подносите микрофон к
усилителю или акустической системе.
2. Держите микрофон подальше от влаги
и легковоспламеняемых веществ

Вокал Речь

Схема расположение акустических систем для нормальной

работы микрофона
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Источник звука

Избегайте попадания нежелательных источников звука.
Разместите микрофон таким образом, чтобы нежелательные источники
звука, такие как мониторы и динамики, находились непосредственно за ним. 
Чтобы свести к минимуму обратную связь и обеспечить оптимальное по-
давление нежелательного звука, всегда проверяйте размещение микрофона
перед выступлением.
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